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LES DISPOSITIFS DE CONCENTRATION DE POISSONS 

EN POLYNESIE FRANÇAISE 

R E S U M E 

Onze dispositifs de concentration de poissons ont été ancrés en 
POLYNESIE FRANÇAISE. 

Deux radeaux restent en place. Quatre ont été décrochés par 
les cyclones. Le problème crucial est la fragilité de l'ancrage. 

Quatre types de radeaux ont été utilisés. 

- Type I : forme rectangulaire, acier 

- Type II : forme cylindrique, acier 

- Type III : forme cylindrique, polyester 

- Type IV : forme hexagonale, polyester 

Le mouillage est constitué de haut en bas par : 

- 15 m chaine galvanisée, 12 mm, 

- deux longueurs de 600 et 1 200 m de polypropylène, 22 mm 
séparées par un lest de 50 Kg, 

- 20 m chaine galvanisée 12 mm, 

- 1 corps mort en béton de 1 T environ. 

La profondeur d'ancrage varie de 1 000 à 1 300 m (3 à 5 mn du récif) 

La durée de vie des mouillages a varié de un mois à 524 jours. 

Les résultats de pêche sont très encourageants pour la flottille 
locale. Doublement du rendement par bateau en certaines périodes. 
Diminution de moitié de la consommation. 

L'objectif principal à court terme est d'étudier un mouillage plus 
fiable. 

A partir de 1984, il est envisagé n'étudier le processus d'agrégation 
des poissons à partir d'un suivi régulier. 

! 
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DISPOSITIFS DE CONCENTRATION DE POISSONS 

BILAN 

I - INTRODUCTION 

Le programme Dispositifs de Concentration de Poissons a débuté courant 
juin 1981, en POLYNESIE FRANÇAISE. 

Ce programme prévoyait la mise à l'eau de cinq radeaux par an. Malgré le 
manque de moyens à la mer équipés pour ce genre d'opération, le calendrier a 
été respecté, puisqu'en juin 1983, 11 dispositifs ont été mouillés. 

Cependant la réussite de ce projet, si elle est totale quant à la prise 
de conscience par les professionnels de son efficacité, reste à démontrer sur 
le plan technique. En effet, seuls deux dispositifs sont encore en place en 
juin 1983-

Le passage de nombreux cyclones fin 1982 et début 1983, a considérablement 
contrarié ce programme puisque trois dispositifs ont été décrochés pendant 
les intempéries. 

Quoi qu'il en soit, l'effort doit être porté sur les problèmes techniques 
d'ancrage. Des modifications successives ont été apportées à la ligne de 
mouillage en fonction des causes probables de rupture décelées. 

Les essais effectués en 1983 avec des plateformes plus légères en 
polyester semblent concluants et seront poursuivis dans le courant de 
1'année. 

./. 
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DIFFERENTS TYPES DE PCP UTILISES 

2 1 - 4 types de plateformes ont été utilisés à ce jour 

1° - Type I 

2° - Type II 

- Métallique 
- Forme parallèlipipédique 
- Dimensions 3,60 m x 1,20 m x 0,20 m 
- Rempli de poiystirène 
- Signalisation : - 1 panneau solaire rectangulaire 

1,20 x 0,30 m 
33 Watts 
Type Arco Solar 16.2000 

- Batterie Cd-Ni électrolyte liquide 
12 V située dans un coffret étanche 
en dessous du panneau. 

- Flash 12 V - 230 m A - 1 éclat/s 

- 1 réflecteur radar. 

- Nombre de DCP mouillé : 1 
- Flottabilité : 0,864 m3 

Métallique 
Forme cylindrique constituée de 2 fonds de cuves 
épaisseur 6 mm. 
Dimensions, diamètre 2,5 m 

hauteur 0,82 m 
poids 600 Kg 
contre poids : tube de 30 Kg - longueur 3 m 

section 90 mm. 

Flottabilité : 2,3 m3 

Signalisation : 1 panneau solaire 0,37 x 0,44 m 
module marine. 

- Batterie à électrolyte solide 20 A/H 
12 V avec régulateur, limiteur de charge. 

- 1 flash 0,36 J muni de 2 tubes éclairs 
et d'un interrupteur crépusculaire 
incorporé, 1 éclat/s. 

Nombre de DCP mouillés : 8 

. / 
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3° - Type III 

Type IV 

Polyester + armature métallique 
Mêmes caractéristiques que le type II en ce qui concerne 
la forme et la signalisation. 

- Polyester 
- Forme cylindrique hexagonale 
- Partie inférieure constituée d'un cylindre indépendant 
percé de trous et se remplissant d'eau, assurant ainsi 
un contre poids d'environ 400 Kg. 

- Ancrage assuré par un anneau métallique pris dans la 
résine. 

- L'ensemble est surmonté d'un cône en polyester dans 
lequel est placé la batterie et surmonté d'un panneau 
solaire et flash identiques aux précédents types. 

- Poids : environ 250 Kg à la mise à l'eau. 

22 - Nappes de filet 

Deux types de nappes ont été utilisées 

Nappe de filet 3,60 x 13F70 m en tresse nylon 600m/kg, maille 
30 mm de noeud à noeud ralinguée avec des cordes 
de polypropylène de 12 mm de diamètre, et pourvue 
de petites tresses afin d'augmenter la surface de 
contact. 

La nappe de filet est fixée au radeau par quatre 
élingues en acier d'une longueur d'1 m et de 
section 13 mm. 

Elle est lestée dans sa partie inférieure par une 
bouée creuse de 20 Kg, longueur 3,60m, diamètre 
25 mm. 

Nappe de polyamide Ce matériau est destiné en agriculture à protéger 
les serais et les plantations. 
La nappe mesure 2 m sur 13 m et est lestée dans 
sa partie inférieure. 

23 - Ligne de mouillage 

Elle est constituée de haut en bas par : 

- 1 ou 2 longueurs de chaine galvanisée de 12,5 mm de diamètre, 

./. 
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longueur 15 m, fixée au radeau par une manille 3/8. 

A l'extrémité inférieure de la chaine, la fixation avec la corde de 
polypropylène est constituée d'une manille 3M - 1 émerillon 5/8 et une 
•nar.ille 3M. 

Le mouillage est constitué de polypropylène de 22 mm de diamètre. 
Chaque rouleau de 200 m est fixé au suivant par une épissure sur 1 m environ. 

Le lest intermédiaire, environ 50 Kg, est constitué soit d'un bloc de 
cir.ent soit d'une chaine à très gros maillons. Le lest est fixé à la corde 
par une manille 3/̂  et un émerillon 7/8. 

pDur une profondeur de 1 200 m, la longueur de cordage avant le lest 
est de 500 m et celle après le lest de 1 200 m, soit un rapport moyen de 
1,5 m ;e mouillage par m de profondeur. 

La partie finale du.mouillage comprend de haut en bas : 

- une manille 3M 
- une chaine 12,5 mm galvanisée de 20 m de longueur 
- une manille 3M 
- un émerillon 7/8 
- une manille 11/8 

Le corps mort est constitué d'un bloc de béton d'une tonne en forme de 
cône tronqué. 

Les anneaux de fer rond de 14 mm fixés à l'origine aux extrémités des 
chaînes ont été remplacés par des maillons rapides en inox de forme allongée, 
plus résistants aux efforts (résistance : 2,5 T) et d'un diamètre de 12 mm. 

Afin d'essayer de récupérer l'ensemble du mouillage en cas de rupture, 
des nouées de sécurité, de poussée 50 Kg environ ont été fixées à 1'extré
mité supérieure du cordage, juste en dessous de la chaine supérieure de 
fixation. Ces bouées flottent librement à côté du radeau. 

./. 



III - BILANS Récapitulatif des mouillages de DCP effectués en POLYNE 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

TYPE 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

IV 

III 

POSITION 

TAHITI 149° 26 
17° 28 

RAIATEA 151° 31 
16° 44 

VAIRAO 149° 22 
(Tahiti) 17° 50 

MOOREA 149° 50 
17° 34 

TAHITI 149° 21 
17° 22 

MAIAO 150° 41 
17° JJO 

RANGIROA 148° 05 
14° 47 

TUAMOTU EST 

NUKU HIVA 140° 15 
(Marquises 8° 55 

VAIRAO 149° 21 
17° 30 

TAHITI 149° 21 
17° 30 

DUREE DE 
VIE 

158 j 

524 j 

131 j 

141 j 

84 j 

80 j 

309 j 

7 j 

en place 
depuis le 
10/02/83 

38 j 

en place 
depuis le 
22/03/83 

PROFONDEUR 

600 

1 030 

1 080 

830 

980 

950 

1 270 

1 200 

900 

900 

900 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

CAUSES DE R 

Forme non adéquate. Récupér 

Cyclone. Rupture anneau de 
Récupéré. 

Probablement sabotage. Rade 
proximité de FUTUNA (3 400 

Rupture du contre poids sou 
ment à des ancrages de bate 

Décrochage mouillé probable 

Rupture probable de l'annea 
Récupéré. 

Cyclone. Non récupéré. 

Cause inconnue. Non récupér 

Toujours en place. 

Cyclone. Récupéré. Rupture 

Toujours en place. A résist 
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IV - RESULTATS DE PECHE SUR LES PCP 

En règle générale, nous ne disposons que de très peu de données sur 
les quantités pêchées à proximité des radeaux. Ceux-ci sont cependant 
fréquentés très régulièrement par la flottille bonitiere et par la flottille 
côtière locale. 

Les principales espèces pêchées sont le Listao (Skipjack), le thon 
jaune (Yellowfin) 

Entre le 1er janvier et le 30 avril, des données de pêche recueillies 
sur les DCP de VAIRAO et MOOREA sont les suivantes : 

MOIS 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

SFFORT PECHE 
JOUR DE 
BONITIER 

8 

35 

5 

14 

62 

BONITES 
Nombre 

3̂ 6 

1 937 

167 

1 130 

3 040 

THONS 
Nombre 

131 

703 

89 

169 

1 092 

ESPADONS 
Nombre 

3 

3 

CPUE nb 
poissons/J 

59-6 

60 

51-2 

92.8 

66.7 

Quantités pêchées en nombre de poissons 

./. 



SPC/Fisher ies 15/WP.ll 
Page 8 

MOIS 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

CPUE 

ÏFFORT PECHE 
JOUR DE 
BONITIER 

8 

35 

5 

14 

62 

BONITES 
Poids 

969 

5 380 

133 

2 690 

9 472 

152.7 

THONS 
Poids 

756 

6 180 

411 

1 094 

8 441 

136.145 

ESPADONS 
Poids 

310 

310 

5 

CPUE 
poidS'/J 

215-625 

339.143 

168.8 

270.285 

293-9 

293-9 

Quanti tés pêchées en poids 

A t i t r e i n d i c a t i f , pour l a même pér iode pendant l ' année 1981, 
l e s CPUE é t a i e n t l e s s u i v a n t e s (ORSTOM - Pêche b o n i t i è r e en POLYNESIE 
FRANÇAISE en 1981). pour l 'ensemble de l a p roduc t ion . 

MOIS 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

BONITES 
CPUE poids 

71 

40 

56 

69 

59 

THONS 
CPUE poids 

121 

22 

60 

49 

63 

MAHI MAHI 
CPUE poids 

0.3 

1 

0.3 

1 

0.65 

DIVERS 
CPUE poids 

0.4 

3 

2 

1 

1.6 

TOTAL 
CPUE poids 

193 

66 

118 

120 

124.25 

Rendements 
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Sur l'ensemble de l'année, la production 1982 a été de 1 174.3 T 
centre 1 035-2 T en 1981. 

La pêche effectuée autour des DCP au mois de février 1982 représente 
environ 10 % du tonnage global réalisé par la flottille bonitiere dans son 
ensemble. 

En général, on peut constater que le rendement de pêche sur les DCP 
es: très sensiblement supérieur à celui obtenu sans l'utilisation de cette 
technique. 

En outre, il a été constaté que la consommation de carburant pour 
certains bonitiers fréquentant régulièrement les DCP a diminué de 50 % 
par rapport à la consommation normale. 

Ceci constitue un facteur économique très important pour les 
bonitiers dont les charges en carburant représentent environ 25 % des charges 
d'exploitation, hors amortissement. 

V - COUT D'UN RADEAU ANCRE 

1 - Plateforme 

- Type II 250 000 FCP 

- Type III 550 000 FCP 
- Type IV 280 000 FCP 

2 - Signalisation 

Flash -»• panneau + batterie 180 810 FCP 

3 - Filets 

Mouillage 

- Nappe filet 30 000 FCP 
- Nappe polyamide 16 000 FCP 
- Elingues 4 500 FCP 

Total 34 500 ou 20 500 FCP 

- Accastillage 30 000 FCP 
- Chaines 22 000 FCP 
- Cordages 121 100 FCP 
- Corps mort 22 000 FCP 

i 95 100 FCP 

./. 

t 
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TOTAL 

Coût variable suivant le type de plateforme et le type de filet. 

- Type II avec nappe polyamide 

- Type II avec nappe filet 

- Type III avec nappe polyamide 

- Type III avec nappe filet 

- Type IV avec nappe polyamide 

- Type IV avec nappe filet 

646 410 FCP 

660 410 FCP 

946 410 FCP 

960 410 FCP 

676 410 FCP 

690 410 FCP 

?_9_LÇ_t_y_s_i_o_N 

L'objectif fixé pour ce programme est le mouillage d'un radeau 
ancré pour 8 à 10 bonitiers. Si l'on considère l'ensemble de la petite 
pêche côtière, l'objectif à atteindre à court terme est pour la POLYNESIE 
FRANÇAISE le suivant : 

ILES DU VENT 

ILES SOUS LE VENT 

TUAMOTU 

MARQUISES 

AUSTRALES 

TAHITI, MOOREA 
TETIAROA 
MAIAO 

7 DCP 
1 
1 

3 
2 

3 

2 

19 

Ce plan de développement ne peut être atteint que si le mouillage 
devient plus fiable. Les causes de rupture sont éliminées progressivement 
en fonction des informations acquises lors de ruptures des lignes de 
mouillage. 

A partir de 1983, il est envisagé d'effectuer, si les moyens à la 
mer le permettent, un suivi systématique des DCP. 

Ce suivi a un double but : 

./. 
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- Effectuer des visites sous marines régulières afin de dépister 
les points éventuels de rupture. 

- Etudier le processus d'agrégation des poissons à proximité du 
radeau. Ces études seront menées en collaboration avec l'O.R .S.T.O.M. 
PAPEETE. (plongées sous-marines, utilisation d'un sonar, analyse du 
fouiing...). 

Ce programme de développement de la pêche artisanale locale à 
partir des DCP, reçoit l'adhésion totale des professionnels qui ont pris 
conscience très rapidement des perspectives importantes qu'il offrait. 
Le coût d'un DCP est vite amorti si l'on considère d'une part l'augmentation 
du rendement par bateau et d'autre part la diminution de consommation. 
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Radeau Type I 
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Radeau Type I I 
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Radeau Type IV 


