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Depuis le début de l'année 1995, de nombreux palangriers basés à Hawaï ont adopté un nouveau type 
d'avançon. La plupart de ces navires sont équipés de tambours à palangre monofïlament Lindgren-Pitman 
(LP). Ces tambours, ou enrouleurs, peuvent recevoir une ligne-mère de nylon monofilament atteignant 
jusqu'à 64 km de long et d'un diamètre de 3 à 4,5 mm. À chaque pose, environ 1 500 hameçons garnis 
attachés aux avançons sont agrafés à certains intervalles à la ligne-mère virée par le vire-ligne. Ces 
dernières années, la plupart des navires utilisaient des avançons constitués de 8 à 16 m de nylon 
monofilament (matériau identique à celui de la ligne-mère) de 1,8 à 2,5 mm de diamètre (avant l'apparition 
des systèmes à enrouleur de monofïlament, on avait recours, pour la pêche à la palangre, à des systèmes 
d'origine japonaise à paniers, utilisant surtout du Kuralon goudronné de 6,4 mm; un avançon (sagi) était 
constitué de Kuralon goudronné, d'un filin goudronné (sekiyama), et d'un bas de ligne galvanisé. Ces 
avançons étaient glénés avec peine à la main lors du halage). Avec le système LP, les avançons sont 
habituellement mouillés à partir d'un conteneur qui peut en recevoir jusqu'à 500. Les agrafes sont 
accrochées à une tige d'acier inoxydable le long de la bordure du conteneur où la ligne s'est elle-même 
glénée sans intervention; l'hameçon est placé sur l'agrafe. Les avançons garnis sont éjectés du conteneur 
pendant la pose, et s'y glènent au moment du halage. Les avançons sont souvent d'un modèle très simple, 
munis d'un hameçon à un bout, et d'une ajçrafe à émerillon à l'autre. Les hameçons et les agrafes sont 
habituellement sertis sur le monofïlament grâce à des manchons d'aluminium. Certains équipages attachent 
également un bas de ligne de 1 à 2 m. Le fonctionnement de ce type d'engin est habituellement satisfaisant, 
mais il peut parfois poser quelques problèmes. Après une certaine période d'utilisation, le monofilament 
tend à s'emmêler facilement. Parfois, il ne retrouve pas sa forme d'origine s'il s'est étiré ou vrillé : il restera 
tordu et déformé, ce qui pourra créer des difficultés lors de la prochaine pose, car les avançons risqueront de 
s'emmêler en se dévidant du conteneur. En outre, les avançons en monofïlament s'emmêlent souvent autour 
de la ligne-mère au cours du halage (ce que l'on appelle à Hawaï un wili wili) : il est alors difficile de les 
démêler ou de les sectionner, et l'on perd du temps, des engins et une partie des prises. 
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Il y a quelques années, les navires coréens ayant choisi Hawaï comme port d'attache ont commencé à utiliser 
un nouveau type d'avançon, avec leur système monofilament. Au lieu d'utiliser ce dernier matériau, ils ont 
eu recours pour les avançons à des lignes de 3 torons en polyester rouge goudronné de 3 mm. Il s'agissait là 
en réalité d'une adaptation aux engins monofilament d'une des composantes des anciens systèmes à paniers. 
Le reste des armements basés à Hawaï ont attendu quelque temps avant de les imiter, mais à présent, les 
navires adoptent de plus en plus souvent ce type d'engins (plus de 100 palangriers ont leur port d'attache à 
Hawaï). Les avançons sont constitués de 8 à 12 m de polyester rouge goudronné, relié à une extrémité à un 
émerillon à agrafe et attaché à un simple émerillon à l'autre. Le polyester rouge goudronné doit être brûlé 
avec une lame chauffée ou un cutter électrique pour éviter tout effilochage. Les émerillons peuvent être des 
émerillons à barillet, des émerillons torpédo ou des émerillons lestés (dont il en existe plusieurs variétés, 
allant de 38 à 75 grammes). Pour compléter chaque avançon, un bas de ligne d'acier inoxydable d'un 
millimètre de diamètre muni d'un hameçon est attaché à l'émerillon. Le modèle d'hameçon le plus courant 
est l'hameçon japonais, employé pour la pêche au thon et muni d'un anneau, mais certains pêcheurs 
préfèrent les hameçons de type circulaire. La ligne de polyester rouge goudronné est reliée à l'agrafe et à 
l'émerillon par un nœud coulant, et son extrémité est rabattue et rentrée grâce à une pointe (modèle suédois) 
pour éviter toute gêne et empêcher que le nœud ne se défasse. 

Des nœuds venant remplacer le sertissage sur les avançons de ligne rouge goudronné, on peut réaliser une 
économie de 200 à 300 dollars É.-U. si l'on a 1 500 avançons. Toutefois, le coût de ce nouveau matériau 
vient annuler ce gain. La simple ligne d'un avançon monofilament coûte en moyenne 4 cents É.-U. au mètre, 
alors que le polyester rouge goudronné revient à 11 cents. En tenant compte des économies réalisées en 
évitant le sertissage, équiper un navire de ce nouveau type de ligne plutôt que de monofilament coûterait 
800 dollars É.-U. de plus (pour 1 500 hameçons). Toutefois, les palangriers peuvent à long terme réaliser 
des économies substantielles en choisissant le polyester rouge goudronné car il est plus durable. Souvent, les 
palangriers utilisant des avançons monofilament en perdent 50 ou même plus à chaque pose, et donc 
plusieurs centaines par sortie. La perte des avançons est, dans la plupart des cas, à imputer aux requins ou 
aux dégâts que peuvent causer des prises accessoires ou des prises rejetées de petite taille, telles que le 
mâhi-mahi, la bonite, l'escolar, le poisson-huile ou d'autres. Les agrafes et même les hameçons peuvent être 
réutilisés, mais l'on doit habituellement abandonner les lignes. Les navires basés à Hawaï qui utilisent du 
polyester rouge goudronné ne perdent, quant à eux, qu'une vingtaine à une trentaine d'avançons à chaque 
sortie. 

Outre leur longévité supérieure, les avançons en polyester rouge goudronné sont plus faciles à fabriquer, 
moins susceptible de s'emmêler lors de la pose, plus aisés à manier pour ramener le poisson, surtout s'il est 
lourd, et plus simples à gléner au halage. Les lignes monofilament et celles de polyester rouge goudronné 
sont toutes deux susceptibles d'être endommagées par les rayons ultraviolets et doivent être protégées du 
soleil lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Toutefois, ce risque est beaucoup plus élevé pour le monofilament 
que pour le polyester goudronné qui résisté en outre beaucoup mieux au frottement: Cependant, le plus gros 
avantage d'une ligne eh polyester rOùge goudronné reste sa facilité de manipulation. En effet, à la différence 
du monofilament, elle ne risque pas de se vriller ou de se tordre et elle se dépose donc naturellement dans le 
conteneur en cours de halage. Lors du prochain mouillage, la manœuvre s'en trouve simplifiée car les lignes 
quittent le conteneur sans se déformer ni s'emmêler. En outre, ce nouveau type de ligne tend beaucoup 
moins à s'entortiller autour de la ligne-mère que le monofilament. Dans l'ensemble, le recours au polyester 
rouge goudronné permet d'abréger la durée du mouillage et celle du halage, et donc de poser des engins 
supplémentaires et d'accroître l'effort de pêche, ou alors d'avoir plus de temps pour rejoindre de nouveaux 
sites de pêche. 



Mais la meilleure caractéristique du poly 
monofilament, qui est par définition glissant 
qu'un pêcheur perde prise et laisse le poisson 
moment où le poisson arrive en bout de 
surface relativement rugueuse qui permet au 
aussi rapidement que possible. Un navire 
rouge goudronné plutôt que d'avançons 
la CPS, confortée par les explications que 
resterait encore à quantifier plus 
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ester rouge goudronné est d'offrir une meilleure prise que le 
Lorsqu'il ramène un gros poisson qui se débat, il n'est pas rare 
filer. Souvent, l'avançon se rompt quand la ligne se raidit au 

Le polyester rouge goudronné à trois torons présente une 
pêcheur de bien l'empoigner pour relever le poisson et le gaffer 
erd moins de captures s'il est équipé d'avançons en polyester 

moijofilament. C'est en tout cas l'expérience du maître de pêche de 
ui ont fournies les pêcheurs des palangriers basés à Hawaï. Il 

concrèterrjent les avantages de ce nouveau type de ligne par rapport au 

course. 

Dans le cadre d'un projet mis en œuvre par 
1996, les agents de la section techniques 
goudronné à la société nationale des pêches 
pour son palangrier de fibre de verre de 53 
deux sorties entreprises dans le cadre de ce 
facteurs, dont un meilleur protocole d' 
certainement le recours à ces nouveaux av 
l'équipage du NFS Waab à la fabrication 
semaine, les trois hommes d'équipage avaient 
ils sont devenus experts en la matière 
l'équipage, non pas pour leur fabrication 
mais pour leur maniement lors des opérations 
majorité des engins à bord du NFC Waab 
endommagées, et l'équipage n'était pas en 
Après avoir fait l'expérience du polyester 
du maître de pêche, les hommes d'équipage 
très importante amélioration par rapport au 

N.B. : On trouvera dans le hall d'entrée 
système et expliquant les étapes de 

la CPS à Ponape (États fédérés de Micronésie) de mars à juin 
de pêche ont fait connaître ces avançons en polyester rouge 

On y a procédé à la fabrication de 1 320 nouveaux avançons 
p| ieds, le NFC Waab, équipé d'un système Lindgren-Pitman. Les 
projet ont été une réussite, ce qui peut être attribué à plusieurs 

ent-etien et l'amélioration de la stratégie de pêche, mais aussi 
arçons. Le maître de pêche a également été en mesure de former 

nouveaux avançons en quelques heures seulement, et en une 
mené cette tâche à bien. Après avoir réalisé 1 320 avançons, 

^es avançons monofiîament posaient quelques problèmes à 
i est relativement aisée et se réalise dans les mêmes temps), 

de pêche. À l'arrivée du maître de pêche de la CPS, la 
étaient en mauvais état. Les lignes étaient très emmêlées et 

de disposer à tout moment de tous les engins nécessaires. 
rouge goudronné au cours des deux sorties réalisées en compagnie 

étaient tous convaincus que ce type d'engins représentait une 
nlionofïlament. 

de 
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mesure 

une exposition présentant les divers éléments constitutifs du 
la fabrication d'avançons en polyester rouge goudronné. 


